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Ambito de aplicacion

Este Manual de instrucciones sélo es valido para la maquina indicada en la
portada.

Compruebe el modelo de la maquina utilizando la placa de caracteristicas de
la maquina.

Instrucciones originales / traduccion de las instrucciones originales

De conformidad con la Directiva de Maquinas de la UE, la versidon alemana de
este Manual de instrucciones es la original.

Las copias en otros idiomas son traducciones de las instrucciones originales.
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Kernlochbohrer GmbH

Geigersbuhlweg 52

72663 GroRbettlingen

Alemania

Teléfono: +49 (0)70 22 / 50 34 900

Correo electréonico: info@kernlochbohrer.com

Internet: http://www.kernlochbohrer.com

© Kernlochbohrer GmbH
Esta documentacion esta protegida por derechos de autor.

Kernlochbohrer GmbH se reserva todos los derechos sobre esta documentacion, en particular el de-
recho de reproduccion, distribucion y traduccion, incluso en el caso de solicitudes de derechos de pro-
piedad industrial. Queda prohibida la reproduccion total parcial de esta documentacion por cualquier
medio, ya sea electronico o mecanico, asi como su procesamiento, duplicacion o distribucion me-
diante sistemas electrénicos, sin la autorizacion expresa por escrito de Kernlochbohrer GmbH.

Sujeto a errores y cambios técnicos.

Kernlochbohrer GmbH no se hace responsable de los errores que pueda contener esta . Queda ex-
cluida toda responsabilidad por danos directos o indirectos derivados de la entrega o el uso de esta
documentacién en la medida en que lo permita la ley. Ademas, Kernlochbohrer GmbH no se hace re-
sponsable de los dafos derivados de la infraccion de patentes y otros derechos de terceros.

El funcionamiento de la maquina se limita a las funciones descritas en la documentacién técnica aso-
ciada.
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1 Informacién y apoyo
1.1 Gracias al comprador

Gracias por adquirir una maquina de Kernlochbohrer GmbH.

Lea atentamente el Manual de instrucciones y observe las indicaciones de se-
guridad. Si sigue el Manual de instrucciones, podra aprovechar al maximo las
excelentes prestaciones de nuestro producto.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la maquina, pongase en
contacto directamente con Kernlochbohrer GmbH. Estamos a su disposicion
para responder a sus preguntas en cualquier momento.

1.2 Uso del Manual de instrucciones

La maquina esta destinada a un uso profesional y sélo debe ser manejada por
personal cualificado. Siga estrictamente las instrucciones del Manual de in-
strucciones.

En caso de incumplimiento del Manual de instrucciones, que puede provocar
lesiones o dafos en la maquina, nuestra empresa declina toda responsabili-
dad.

El Manual de instrucciones es imprescindible para utilizar la maquina. Por ello,
el Manual de instrucciones debe conservarse siempre cerca de la maquina y
ser accesible en todo momento al personal previsto.

Ademas del Manual de instrucciones, deben facilitarse las normativas de apli-
cacion general y local sobre prevencion de accidentes y proteccion del medio
ambiente; el cumplimiento de estas normativas debe comprobarse periddica-
mente.

1.3 Cambios

Kernlochbohrer GmbH se reserva el derecho a modificar el disefio y el as-
pecto de los productos, asi como su Manual de instrucciones. Las modificacio-
nes futuras del Manual de instrucciones se realizaran sin previo aviso.
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1.4 Explicacion de los simbolos

A El simbolo llama su atencidn sobre los peligros que debe tener en
cuenta al realizar los siguientes trabajos para evitar lesiones a si
mismo, a otras personas o dafios materiales.

Referencia cruzada a otra seccion del Manual de instrucciones.

4| Prerrequisito para una accion.

Accién a realizar.

SN Comportamiento de la maquina que cabe esperar como resultado
de la accion precedente.

® Informacién de fondo o referencia a caracteristicas especiales.

1.5 Garantia

De acuerdo con las condiciones generales de entrega de Kernlochbohrer
GmbH, se aplica un periodo de garantia de 12 para defectos materiales en
transacciones comerciales con empresas (prueba mediante factura o albaran
de entrega).

Quedan excluidos los dafios causados por desgaste natural, sobrecarga o
manipulacion indebida.

Los dafos causados por defectos del material o del fabricante se subsanaran
gratuitamente mediante reparacién o sustitucion. Las reclamaciones solo se
reconoceran si el aparato se envia a Kernlochbohrer GmbH sin desmontar

Las piezas de desgaste estan excluidas de la garantia.
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1.6 Proteccion del medio ambiente
1.6.1 Eliminacion del producto

Siga la normativa nacional sobre eliminacidén y reciclaje respetuosos con el
medio ambiente de maquinas y accesorios usados.

No tire la maquina ni los accesorios a la basura doméstica.

1.6.2 Eliminacion de los envases

Los envases estan fabricados con materiales reciclables. Deben eliminarse de
acuerdo con su etiquetado y las directrices municipales.

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 9
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1.7 Servicio

La informacién precisa y las preguntas especificas permiten subsanar rapida-
mente los fallos, facilitan los pedidos de piezas de recambio y evitan entregas
incorrectas.

Antes de ponerse en contacto con el servicio, recopile primero los siguientes
datos.

En todas las preguntas y pedidos debe indicarse la designacion del modelo
Esta informacién se encuentra en la placa de caracteristicas de la maquina.

En caso de averia, se requiere mas informacion:
Tipo y alcance de la averia, circunstancias que la acompanan, presunta
causa.

Para pedir piezas de recambio se requiere lo siguiente:
Cantidad y numero de posicién en el despiece de este Manual de instruccio-
nes.

Datos de contacto:

Kernlochbohrer GmbH

Geigersbuhlweg 52

72663 Grolbettlingen

Alemania

Teléfono: +49 (0)70 22 / 50 34 900
E-Mail: info@kernlochbohrer.com
Internet: http://www.kernlochbohrer.com
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2 Seguridad

21 Informacién general

La maquina ha sido construida segun el estado de la técnica y de conformidad
con las leyes, normas y reglamentos de seguridad aplicables. No obstante, el
uso de la maquina puede ocasionar peligros para el usuario o terceros, asi
como dafos a la maquina y a otros bienes.

La maquina solo puede utilizarse si esta en perfecto estado de funcionamiento
y de acuerdo con el uso previsto y de forma segura y respetando los riesgos.

Si la maquina esta danada o funciona mal, apaguela inmediatamente,
asegurela para que no se vuelva a encender y reparela o haga que la reparen.

2.2 Uso previsto

La maquina esta disefiada exclusivamente para hincar pilotes de madera, me-
tal u hormigon verticalmente en el suelo.

La maquina solo debe utilizarse dentro de los limites de sus datos técnicos.
Esta informacion, por ejemplo los datos de rendimiento y las condiciones am-
bientales, se puede encontrar en el capitulo "Datos técnicos".

Cualquier otro uso o uso mas alla de esto se considera uso inadecuado -
iriesgo de accidente! Kernlochbohrer GmbH no se hace responsable de los
dafos resultantes. El riesgo es asumido exclusivamente por el operador.

El uso previsto incluye también la observacion del Manual de instrucciones y
el cumplimiento de los intervalos de mantenimiento prescritos.

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 11
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2.3 Normas de seguridad para el operador
2.31 Medidas de seguridad de la organizacién

El Manual de instrucciones debe estar siempre a disposicion del personal de
servicio y mantenimiento. Por lo tanto, debe conservarse siempre en el lugar
de uso de la maquina.

También debe disponerse de la normativa sobre prevencion de accidentes y
proteccion del medio ambiente aplicable en el lugar de utilizacion de la
maquina. El operador de la maquina debe comprobar periédicamente el cum-
plimiento de estas normas.

El uso de maquinas emisoras de sonido puede estar limitado en el tiempo por
la normativa nacional o local.

La maquina no debe utilizarse en atmdsferas potencialmente explosivas.

Todas las indicaciones de seguridad y peligro de la maquina deben ser le-
gibles y no deben retirarse.

El operador debe proporcionar el equipo de proteccién necesario para ma-
nejar la maquina. El operador debe asegurarse de que el personal utiliza cor-
rectamente el equipo de proteccion.

Los materiales de servicio y auxiliares, como lubricantes o productos de lim-
pieza, deben seleccionarse de forma que se respeten los valores limite de su-
stancias peligrosas aplicables en el lugar de utilizacion. Deben cumplirse las
normas de proteccidn y eliminacion medioambiental aplicables en el lugar de
uso.

2.3.2 Cambios en la maquina

El usuario no podra realizar ninguna modificacién en la maquina sin la autori-
zacion por escrito de Kernlochbohrer GmbH. Si el operario realiza modificacio-
nes sin autorizacion, la garantia quedara anulada. Kernlochbohrer GmbH no
se hace responsable de los dafios causados por modificaciones no autoriz-
adas.
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2.3.3 Piezas de recambio

Las piezas de recambio deben cumplir las propiedades definidas por Kern-
lochbohrer GmbH. Esto se garantiza siempre para las piezas de repuesto
suministradas por Kernlochbohrer GmbH. Kernlochbohrer GmbH no se hace
responsable de los dafios causados por el uso de piezas de repuesto inade-
cuadas.

2.34 Personal

Todas las personas autorizadas para la puesta en servicio, el manejo y el
mantenimiento de la maquina deben haber leido y comprendido previamente
el Manual de instrucciones.

La maquina solo debe ser manejada por personas debidamente instruidas de
antemano.

El mantenimiento de la maquina sélo debe ser realizado por personas que ha-
yan recibido la formacidn especializada adecuada para esta actividad.

No se permite a los menores trabajar con la maquina. Los jovenes mayores
de 16 anos que reciban formacién bajo supervision estan exentos de esta nor-
mativa.

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 13
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24 Normas de seguridad para el personal
241 Comportamiento seguro

Todas las personas responsables de la puesta en marcha, el funcionamiento y
el mantenimiento de la maquina deben haber leido y comprendido previa-
mente el Manual de instrucciones.

La maquina solo debe ser manejada por personas debidamente instruidas de
antemano.

El mantenimiento de la maquina sélo debe ser realizado por personas que ha-
yan recibido la formacidn especializada adecuada para esta actividad.

No se permite a los menores trabajar con la maquina. Los jovenes mayores
de 16 anos que reciban formacién bajo supervision estan exentos de esta nor-
mativa.

Debe evitarse cualquier trabajo en y con la maquina que pueda poner en peli-
gro la seguridad.

Todas las indicaciones de seguridad y peligro de la maquina deben ser legib-
les y no deben retirarse.
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24.2 Funcionamiento seguro

El manejo de la maquina requiere la plena concentracion y capacidad del per-
sonal. Las personas demasiado cansadas, incapaces de concentrarse o bajo
los efectos del alcohol, drogas o medicamentos no deben trabajar en o con la
maquina.

Las personas que no tengan que manejar directamente la maquina deben
mantener una distancia de seguridad suficiente con la maquina.

Antes de utilizar la maquina, compruebe que esta en perfecto estado. Si la
maquina esta dafiada, no debe utilizarse. Entonces asegure la maquina contra
el uso y reparela o haga que la reparen.

Para no poner en peligro el funcionamiento y la seguridad de la maquina, no
deben retirarse las cubiertas ni otros componentes de la maquina.

Antes de arrancar o poner en marcha la maquina, asegurese de que las per-
sonas no corren peligro por la maquina en marcha.

Los elementos de mando no deben accionarse de forma irreflexiva o intencio-
nada. Esto podria provocar lesiones personales o dafos en la maquina.

Al utilizar la maquina, el personal debe asegurarse de estar de pie de forma
segura y en una postura ergondmica. La maquina debe sujetarse siempre con
ambas manos.

La maquina no debe dejarse desatendida durante su uso.

Debe evitarse detener la maquina durante el funcionamiento con una carga
pesada. Esto podria provocar dafos por sobrecalentamiento.

Las aberturas de entrada y salida de aire no deben taparse durante el uso.

La maquina debe limpiarse periodicamente para que no se acumule suciedad.
Todos los elementos de mando y las empuiaduras deben mantenerse limpios,
secos y sin grasa.

Cuando no se utilice la maquina, debe estacionarse de forma que nadie corra
peligro. Asegure la maquina contra el uso no autorizado.

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 15
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243 Equipo de proteccion

Las personas que utilicen la maquina estan obligadas a llevar el siguiente
equipo de proteccion:

- Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera protectora.

- Gafas de seguridad segun la norma EN 166 o proteccion facial.

- Proteccion auditiva.

Las personas que realicen trabajos de mantenimiento en la maquina estan
obligadas a llevar el equipo de proteccion adecuado requerido para este tra-
bajo.

16 BA-06-000001-05-ES 2025-09-30
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2.5 Seguridad durante el mantenimiento
251 Informacién general

El mantenimiento de la maquina sélo debe ser realizado por personas que ha-
yan recibido la formacidn especializada adecuada para esta actividad.

Deben respetarse las actividades de mantenimiento y los intervalos especifi-
cados en el Manual de instrucciones.

Para llevar a cabo las actividades de mantenimiento se requiere un equipo de
taller adecuado al tipo de trabajo.

Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento deben tomarse las siguientes
precauciones de seguridad:

- Coloque la maquina de forma que el punto de acceso sea facilmente acce-
sible.

- Ponga la maquina en el estado de funcionamiento adecuado.
Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento:
- Monte la maquina por completo.

- Si se han desmontado elementos de mando o dispositivos de seguridad,
hay que volver a montarlos y comprobar su funcionamiento.

- Vuelva a apretar las uniones atornilladas que se hayan aflojado. Vuelva a
colocar los cierres de tornillo.

2.5.2 Limpieza

No utilice sustancias corrosivas, nocivas o perjudiciales para el medio am-
biente para limpiar la maquina.

Deseche los productos de limpieza de forma respetuosa con el medio am-
biente.

No utilice en ningun caso limpiadores de alta presién, chorros de agua o aire
comprimido para limpiar la maquina.

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 17
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3 Datos técnicos
3.1 General

Modelo Martillo pilon motorizado

"Skippy" PR-38/4T-PRO

Numero de articulo 6102

Diametro posible del pilote 20 a 120 mm

Frecuencia de latidos 700 a 1350 1/min

Energia de impacto De 20 a 55 julios

Anchura 360 mm

Profundidad 275 mm

Altura 805 mm

Peso 20,8 kg

Temperatura ambiente admisible -20 a +45 °C

Humedad relativa admisible Maximo 85

Grasa para cajas de cambios Mobil Mobilgrease XHP 222
Nivel de potencia acustica Lweq 110 dB(A)

Valor total de vibracion an
Manivela / ralenti 1,214 m/s

Mango de funcionamiento / 11.350 m/s
carga completa

Manillar / ralenti 0,962 m/s
Asa / carga completa 11,460 m/s
Asa de transporte / ralenti 0,782 m/s

Asa de transporte / 13,499 m/s
carga completa

Incertidumbre de medicion K 1,5m/s
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3.2 Motor

Principio de combustion
Numero de cilindros
Inicio

Refrigeracion
Desplazamiento
Potencia maxima

Par maximo

Velocidad de ralenti
Velocidad maxima
Combustible
Capacidad del deposito
Consumo de combustible
Aceite de motor

4 tiempos / OHC

1

Arrancador manual de cuerda
Aire

37,7 cm?

1 kW /1,36 CV a 6.500 rpm
1,65 Nm a 5500 rpm

3000+ 250 1/min

8500 1/min

Gasolina (al menos 92 RON)
0,65 litros

< 0,89 litros/kWh

Aceite universal para herramientas de
jardin 10W-30

Consumo de aceite del motor < 1,6 mlI/kWh
Tipo de bujia CMR7H
2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 19
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4 Descripcién de la maquina

4.1 Componentes de maquinas y dispositivos de funcionamiento
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1 Filtro de aire
2 Asa de transporte
3 Depdsito de combustible
4 Interruptor de control
5 Interruptor de parada del interruptor combinado
6 Palanca del acelerador en el interruptor combinado
7 Interruptor combinado en la empufadura
8 Carcasa del martillo
9 Bomba manual de combustible
10 Palanca de arranque
11 Tapon del deposito
12 Arrancador de cable
13 Abertura de llenado de grasa de la caja de cambios
14 Mango
15 Muelle amortiguador
16 Placa portadora
17 Recogida de pilas
18 Tuerca de union

2025-09-30 BA-06-000001-05-ES 21
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4.2 Volumen de suministro

El martinete motorizado "Skippy" PR-38/4T-PRO se suministra con los si-
guientes componentes:

- Martillo pilén - Maleta de ruedas

- 2 Manguitos de soporte de la pila
(970 mm + @100 mm)

- Llave de correa

- Bolsa con herramientas
- Bujia de repuesto

- Grasa para engranajes
- Manual de instrucciones

e = 0
v
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5 Utilizacion de la maquina
5.1 Instrucciones para hincar pilotes con martillo pilén

Las diferentes condiciones del suelo pueden influir en el proceso de hincado y
en la estabilidad de los pilotes hincados. Hay que tener en cuenta algunos
aspectos importantes:

Tipo de suelo:

La influencia del tipo de suelo en el proceso de apisonamiento es significativa.
El suelo limoso presenta una mayor resistencia, mientras que el suelo are-
noso suele ser menos resistente. Los suelos arcillosos se por una elevada
fuerza adhesiva, lo que puede provocar un aumento de la resistencia durante
el apisonado.

Humedad del suelo:

La humedad del suelo también desempefia un papel importante en el proceso
de hincado. El suelo humedo aumenta la resistencia del pilote, mientras que el
suelo seco ofrece menos resistencia. Si el suelo estda demasiado humedo o
embarrado, puede resultar dificil hincar el pilote, ya que aumenta la resisten-
cia a la friccion.

Condiciones del suelo en profundidad:

Es muy importante tener en cuenta las condiciones del suelo en profundidad,
ya que a menudo pueden diferir de las capas superficiales. Es posible que las
capas superiores del suelo consistan en material suelto, como arena, mientras
que debajo puede haber arcilla sélida o incluso roca. Estas diferencias pueden
provocar un hincado desigual y afectar a la estabilidad del pilote.
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Nivel de las aguas subterraneas:

El nivel freatico es otro factor que influye en el proceso de hincado. Un nivel
elevado de agua subterranea aumenta la resistencia al hincar pilotes. La pre-
sencia de agua también puede aflojar el suelo y reducir la estabilidad del pi-
lote hincado.

Tipo y dimension del pilote:

La influencia de las condiciones del suelo también depende en gran medida
del tipo de pilote y de sus dimensiones. Los distintos materiales de los pilotes,
como la madera, el acero o el hormigdn, tienen propiedades mecanicas dife-
rentes y, por tanto, reaccionan de forma distinta a las distintas condiciones del
suelo. Es importante seleccionar el tipo de pilote adecuado en funcién de las
condiciones del suelo para garantizar una capacidad de carga y una estabili-
dad dptimas. La dimensidn del pilote también desempefia un papel, ya que in-
fluye en la resistencia y la capacidad de carga.

Analisis del suelo:

Es esencial realizar una investigacion completa del terreno antes de hincar los
pilotes para evaluar las condiciones del terreno e identificar posibles dificulta-
des o riesgos. Gracias a esta investigacién, se puede tomar una decision in-
formada sobre el proceso de hincado para garantizar una estabilidad y longe-
vidad 6ptimas de los pilotes hincados. La evaluacion de las condiciones del
terreno permite tomar las precauciones adecuadas para superar posibles difi-
cultades, como el uso de técnicas de pilotaje especializadas, la adaptacion del
proceso de hincado o la seleccion de materiales de pilotaje adecuados. Una
investigacion exhaustiva del terreno es una parte esencial del éxito de una
operacion de pilotaje y ayuda a identificar posibles problemas en una fase
temprana y a encontrar soluciones adecuadas para garantizar la estabilidad y
la seguridad de la estructura.
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5.2 Medidas de precaucion

Antes de empezar a trabajar, asegurese de que no hay lineas (por ejemplo, de
electricidad, agua, gas) en las posiciones previstas de los pilotes. Para ello,
solicite informacion a las compainiias locales de servicios publicos. En caso de
duda, compruebe la presencia de cables mediante detectores o excavaciones
de prueba.

Las personas que utilicen la maquina estan obligadas a llevar el siguiente
equipo de proteccion:

- Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera protectora.
- Gafas de seguridad segun la norma EN 166 o proteccion facial.
- Proteccion auditiva.

Al utilizar la maquina, el motor produce gases de escape que son peligrosos
para la salud y pueden provocar sintomas de intoxicacion.

Por ello, la maquina sdélo debe utilizarse al aire libre o en espacios bien venti-
lados. Si la maquina se utiliza en interiores, debe controlarse el aire ambiente.
Si aparecen sintomas de intoxicacion (malestar, pérdida de conciencia, can-
sancio, somnolencia), apague inmediatamente la maquina, busque un lugar
con aire fresco para respirar y consulte a un médico.

Al utilizar la maquina, el personal debe asegurarse de estar de pie de forma
segura y en una postura ergondmica. La maquina debe sujetarse siempre con
ambas manos.

La maquina no debe dejarse desatendida durante su uso.

Debe evitarse detener la maquina durante el funcionamiento con una carga
pesada. Esto podria provocar dafios por sobrecalentamiento.
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5.3 Transporte de la maquina

Si es posible, apague el motor antes de transportar la maquina.

Si la maquina se transporta con el motor en marcha, sélo debe funcionar al ra-
lenti. Por tanto, utilice el asa de transporte para elevarla y transportarla. Si la
maquina se transporta por el asa de manejo, existe el riesgo de que la pa-
lanca del acelerador y el bloqueo de la palanca del acelerador se accionen
inadvertidamente.

Transporte la maquina lo mas verticalmente posible. Para ello, lleve la
maquina por una de las asas.

No toque las piezas calientes de la maquina, especialmente el silenciador:
ipeligro de quemaduras!

Durante el transporte en vehiculos: Asegure la maquina contra caidas, dafos
y fugas de combustible.

Para evitar fugas de gasolina, el depdsito de combustible debe vaciarse antes
de transportar la maquina a largas distancias.
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54 Puesta en marcha de la maquina
5.4.1 Comprobar el nivel de aceite del motor

Nivel de aceite en el depdsito de aceite del motor

1 Tapon roscado (con varilla) del depdsito de aceite del motor
2 Marca en la varilla para el nivel minimo de llenado

3 Apertura del depdsito de aceite del motor
4

Nivel maximo de llenado del depdsito de aceite del motor

®  Kernlochbohrer GmbH suministra la maquina con aceite de motor. An-
tes de arrancar el motor por primera vez, debe comprobarse el nivel
de aceite del motor como medida de precaucion.
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Procedimiento:

M Lavar a maquina en frio o al menos 15 minutos después del ultimo uso.

Coloque la maquina en posicioén vertical (motor arriba) y asegurela para
gue no se caiga.

Espere unos minutos para que el aceite del motor se acumule en el depé-
sito de aceite del motor.

5]

Desenrosque el tapdn roscado del depdsito de aceite del motor.

5]

Compruebe el nivel de llenado en la varilla.
El nivel debe alcanzar como minimo el centro de la zona estriada de la va-
rilla

Si hay muy poco aceite de motor en el depdsito de aceite de motor, rellene
con aceite.
Aceite de motor a utilizar
Aceite universal para herramientas de jardin 10W-30 del fabricante LIQUI
MOLY

Compruebe de nuevo el nivel de llenado del depdsito de aceite del motor
con la varilla
El nivel maximo de llenado no debe estar por encima de la zona estriada
de la varilla.

]

Si es necesario, corrija el nivel de llenado y vuelva a comprobarlo.

5]

Enrosque completamente el tapdn roscado del depédsito de aceite del mo-
tor.

®  Nota sobre el aceite de motor:
El aceite de motor Universal-Gartengerate-Ol 10W-30 del fabricante
LIQUI MOLY recomendado por Kernlochbohrer GmbH es adecuado
para su uso a temperaturas ambiente de aprox. -20 a +45°C.

®  El estado del aceite del motor tiene una gran influencia en el funciona-
miento y la vida util del motor.

Por lo tanto, el aceite del motor debe cambiarse peridodicamente:
- Después de utilizar la maquina por primera vez.
- Después de las primeras 10 horas de funcionamiento.

- A continuacién, siempre después de 50 horas de funcionamiento o
después de 6 meses de tiempo real (lo que ocurra primero).
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5.4.2 Llenado del depdsito de combustible

A Medidas especiales de seguridad al manipular gasolina:
La gasolina es muy inflamable.
No derrame gasolina.
Manténgase alejado de las llamas.
No fume.

A Medidas especiales de seguridad al repostar la maquina:

La maquina no debe repostarse con el motor en marcha o aun ca-
liente.

Repostar sélo en lugares bien ventilados.
Si se ha derramado gasolina, jlimpie la maquina inmediatamente!

No permita que la gasolina entre en contacto con la ropa, de lo
contrario cambiese inmediatamente.

Compruebe si hay fugas. Si hay fugas de gasolina, jno arranque el
motor!

Combustible:

Gasolina (al menos 92 RON) sin aditivo de aceite.

Procedimiento:

M Maquina apagada y enfriada.

Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

5]

Limpie el deposito de combustible y el tapon del deposito.

5]

Desenrosque el tapdn del depdsito de combustible.

]

Llene el depdsito de combustible con gasolina.

]

Coloque el tapon del depdsito de combustible.
Compruebe que no haya fugas en el depdsito ni en el tapdn.
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543 Fijar el manguito de soporte del pilote

®  Elrecogedor de pilotes de la maquina esta disefiado para pilotes con
un diametro maximo de 120 mm.

El uso de los manguitos de soporte de pilotes suministrados por Kern-
lochbohrer GmbH (2 piezas con un diametro interior de 70 mm o 100
mm) facilita la hinca de pilotes con un diametro menor, ya que éstos
se guian a través del manguito de soporte de pilotes

Utilizacion de los manquitos de soporte de la pila:

Diametro de la pila Manguito de soporte de pilotes con diametro interior
20 mm - 70 mm 70 mm

70 mm - 100 mm 100 mm

100 mm - 120 mm Sin

Medios auxiliares:

Llave de correa para tuerca de unién (incluida en el volumen de suministro).

Procedimiento:

M Maquina apagada.

Coloque la maquina en posicion horizontal y asegurela para que no vuel-
que.

Desenrosque la tuerca de union.

Inserte el manguito de soporte de pilotes del tamafio requerido en el so-
porte de pilotes.

Enrosque la tuerca de union en el soporte del poste y apriétela.
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5.5 Trabajar con la maquina
5.5.1 Inspeccion visual de la maquina

Antes de trabajar con la maquina, debe inspeccionarse visualmente:
- Compruebe el estado general y la limpieza de la maquina.

- Compruebe que todas las cubiertas y componentes de la maquina estan
presentes.

- Compruebe que todos los tornillos estén apretados.

- Las aberturas de entrada y salida de aire no deben estar sucias ni tapadas.
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5.5.2 Arrancar el motor

®  Kernlochbohrer GmbH recomienda trabajar sélo a una velocidad baja
o media maxima del motor durante las primeras veinte horas de fun-
cionamiento cuando se utilice la maquina por primera vez.
Esto ayuda al motor a rodar y prolonga su vida util.

Procedimiento:

M Inspeccion visual realizada.

M Comprobacion del nivel de aceite del motor.
Para conocer el procedimiento, consulte el capitulo 5.4.1 "Comproba-
cion del nivel de aceite del motor".

M Depdsito de combustible lleno y cerrado.
Para conocer el procedimiento, consulte el capitulo 5.4.2 "Llenado del
depdsito de combustible".

M Sies necesario, coloque el manguito de soporte del pilote (en funcion del
didmetro del pilote).
Para conocer el procedimiento, consulte el capitulo 5.4.3 "Colocacion
del manguito de soporte del pilote".

Empuje hacia abajo el interruptor de parada del interruptor combinado (po-
sicion del interruptor "1").

Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

Apriete varias veces el fuelle de la bomba manual de combustible.
& El carburador esta lleno de gasolina
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Con el motor frio:
Cierre la trampilla de arranque. Para ello, empuje la palanca de la tram-
pilla de arranque hacia arriba.

Tapa de arranque cerrada Tapa de arranque abierta

(palanca de la aleta de arranque (Palanca de la aleta de arranque
en la parte superior) en la parte inferior)

Sujete la maquina por el asa de transporte con una mano.
Sujete con la otra mano la empunadura del cable de arranque.
Tire bruscamente del cable de arranque unos 50 cm.

% EI motor arranca
A veces son necesarios varios tirones para arrancar el motor.

A No deje que la manilla de traccion retroceda libremente al tirar re-
petidamente, sino sujétela con firmeza para evitar lesiones causa-
das por una retraccion rapida.

Siga sujetando la maquina por el asa de transporte.

Después de arrancar el motor:
Abra completamente la trampilla de arranque. Para ello, empuje la pa-
lanca de la trampilla de arranque hacia abajo.

Haga funcionar el motor al ralenti durante unos 5 minutos para que al-
cance la temperatura de funcionamiento.

® No tire de la manivela del arrancador de cable de traccion cuando el
motor esté en marcha. Esto podria dafnar el arrancador de cable de
traccion.
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5.5.3 Clavar una estaca

Para hincar un pilote se necesitan dos personas:
La primera maneja la maquina, mientras que la segunda coloca el
pilote y lo alinea en la direccién de hincado

La segunda persona debe llevar el mismo equipo de proteccion
qgue la persona que maneja la maquina.

Al colocar la maquina en el poste, existe riesgo de aplastamiento
de partes del cuerpo entre la maquina y el poste.

Sujete la maquina sélo por las asas

Sujete el poste a una distancia suficiente de la maquina.

No toque las piezas calientes de la maquina, especialmente el si-
lenciador - riesgo de quemaduras.

> BB P

Procedimiento:

M Motor arrancado y a temperatura de funcionamiento.

M El pilote es colocado y fijado de forma segura por otra persona.
Esta persona debe colocarse de forma que no se encuentre en el flujo de
gases de escape de la maquina al clavar el pilote.

Coloque el soporte de pilotes de la maquina sobre el pilote a hincar:
La maquina puede sujetarse inicialmente por la empuiadura y el asa de
transporte.
Si la maquina se sujeta por la empufiadura de manejo, la palanca del ace-
lerador y el bloqueo de la palanca del acelerador no deben accionarse al
mismo tiempo.

Ajuste la velocidad del motor con el interruptor de control.
Kernlochbohrer GmbH recomienda trabajar a una velocidad media
maxima. De este modo se protege el motor y se prolonga su vida util.

Sujete firmemente la maquina para introducir la pila:
La mano derecha agarra la maquina por la empuiadura de accionamiento
y acciona el bloqueo del acelerador y la palanca del acelerador.
La mano izquierda sujeta la maquina por la empufiadura.

& El pilote es hincado en el suelo por la maquina.
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Durante el hincado en el pilote, asegurese constantemente de que la
maquina esta bien colocada sobre el pilote y de que la direccion de hin-
cado es la correcta.

Cuando se haya alcanzado la profundidad deseada de la pila:
Siga sujetando la maquina con ambas manos, pero
Suelte la palanca del acelerador y el bloqueo de la palanca del acelerador.

Retire la maquina del poste.

La maquina puede sujetarse por el asa de transporte durante este pro-
ceso.

Si la maquina se sujeta por el asa de manejo, la palanca del acelerador y
el bloqueo de la palanca del acelerador no deben accionarse al mismo
tiempo.

Si la maquina se aparca con el motor en marcha o aun caliente durante
las pausas de trabajo, debe almacenarse sobre una superficie no inflama-
ble y asegurarse para evitar que se caiga o vuelque.

Para repostar gasolina, consulte el capitulo 5.4.2 "Llenado del
depdsito de combustible".
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5.5.4 Apagar la maquina

Procedimiento:

]

S

Aparque la maquina con el motor en marcha sobre una superficie no infla-
mable y asegurela para evitar que se caiga o vuelque.

Haga funcionar el motor al ralenti durante unos 3 a 5 minutos para que se
enfrie.

Desconecte el motor mediante el interruptor combinado situado en la em-
pufiadura de mando:

Para ello, presione el bloqueo del interruptor de parada.

A continuacion, empuje el interruptor de parada hacia arriba (posicion del
interruptor "0").

El motor de la maquina esta apagado.

Empuje hacia abajo el interruptor de parada del interruptor combinado (po-
sicion del interruptor "1").

36
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5.5.5 Limpieza de la maquina

Una vez finalizado el trabajo diario con la maquina, ésta debe limpiarse.

A No utilice esponjas afiladas ni objetos metalicos para limpiar la
maquina. Podrian dafar la superficie de la maquina.

No utilice limpiadores de alta presion, chorros de agua o aire com-
primido para limpiar la maquina. El agua afilada o el chorro de aire
podrian dafiar la maquina.

No deben utilizarse sustancias corrosivas, nocivas o perjudiciales
para el medio ambiente para limpiar la maquina.

Medios auxiliares:

Recipiente con una mezcla de agua y detergente suave (por ejemplo, deter-
gente liquido).

Procedimiento:

M La maquinay el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina verticalmente (motor arriba) y asegurela para que no
se caiga .

Limpie la maquina para eliminar el polvo y la suciedad.
Para ello, utilice un pafio humedecido en agua mezclada con un deter-
gente suave.
No permita que entre agua en el interior de la carcasa a través de las
aberturas de ventilacion.

]

Limpie las aberturas de entrada y salida de aire con un cepillo y un pafo.

]

Todos los elementos de mando y las empuiaduras deben estar limpios,
Secos Yy sin grasa.

Guarde la maquina en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad y
la luz solar directa.
En caso de parada breve: Llene el depdsito de combustible con gasolina.
Apargue la maquina en posicion vertical y asegurela para que no se caiga.
Asegure la maquina contra el uso no autorizado.
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5.5.6 Preparar la maquina para los tiempos de inactividad

Si no se va a utilizar la maquina durante mas de 1 mes, primero se debe va-
ciar completamente el sistema de combustible de la maquina.

Medios auxiliares:

Recipiente resistente al petréleo (capacidad aproximada de 2 litros)

Procedimiento:

N Para conocer las medidas de seguridad para manipular la gaso-
lina, consulte el capitulo 5.4.2 "Llenado del depdsito de combusti-
ble".

M La maquina y el motor se han enfriado completamente.

M Limpieza de la maquina.
Para conocer el procedimiento, consulte el capitulo 5.5.5 "Limpieza de
la maquina".

Coloque la maquina en posicién vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

]

Limpie el depdsito de combustible y el tapdn del deposito.

5]

Desenrosque el tapdn del depdsito de combustible.

5]

Vierta la gasolina por la abertura del depdsito inclinando la maquina.
Recoja la gasolina en un recipiente y eliminela de acuerdo con la norma-
tiva y el medio ambiente.

]

Coloque el tapon del depdsito de combustible.

5]

Apriete el fuelle de la bomba manual de combustible al menos cinco ve-
ces.
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Arranque el motor y déjelo al ralenti hasta que se pare.
Deje que la maquina y el motor se enfrien completamente.

Guarde la maquina en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad y
la luz solar directa.
Aparque la maquina en posicion vertical y asegurela para que no se caiga
Asegure la maquina contra el uso no autorizado.
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6 Mantenimiento
6.1 Notas sobre el mantenimiento adecuado

Un mantenimiento insuficiente o inadecuado puede provocar averias y mer-
mar la seguridad de funcionamiento y la vida util de la maquina. Por lo tanto,
es esencial realizar inspecciones y tareas de mantenimiento periodicas. Reco-
mendamos que los trabajos de mantenimiento sean realizados unicamente
por personal cualificado.

La garantia acordada contractualmente no exime a la empresa explotadora de
la maquina de la obligacion de mantener la maquina conforme a las instruccio-
nes del fabricante desde el momento de la puesta en servicio. Kernlochbohrer
GmbH no se hace responsable de los dafios causados por la falta de manteni-
miento.
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6.2

Plan de mantenimiento e inspeccion

Los intervalos indicados se refieren a condiciones normales de funciona-
miento. En condiciones mas dificiles (fuerte acumulacion de polvo, etc.) y
tiempos de trabajo diarios mas largos, el operador debera acortar en consecu-
encia los intervalos especificados.

Utilice el programa de mantenimiento e inspeccion sélo como guia. Tenga en
cuenta las referencias al capitulo 6.3. En él se describe detalladamente cémo
realizar las distintas tareas de forma correcta y segura.

Intervalo | Categoria Componente | Actividad Capitulo

10 h Tiempo de Motor Cambiar el aceite | 6.3.1
funciona-
miento

40 h Tiempo de Caja de cam- | Reengrasar 6.3.2
funciona- bios
miento

50h/ Tiempo de Motor Cambiar el aceite | 6.3.1

26w funciona-
miento /
tiempo real

4w En tiempo Filtro de aire | Comprobar la 6.3.3
real contaminacion

4 w En tiempo Depdsito de Comprobar la 6.3.4
real combustible | contaminacién

4 w En tiempo Bujia de Comprobar estado | 6.3.5
real encendido

4w En tiempo Motor Aletas de refrigera- | 6.3.6
real cion limpias

Abreviaturas de las unidades de tiempo:

h Hora

w semana
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6.3 Inspeccion y mantenimiento
6.3.1 Cambiar el aceite del motor

®  El estado del aceite del motor tiene una gran influencia en el funciona-
miento y la vida util del motor.

Por lo tanto, el aceite del motor debe cambiarse peridodicamente:
- Después de utilizar la maquina por primera vez.
- Después de las primeras 10 horas de funcionamiento.

- A continuacion, siempre después de 50 horas de funcionamiento
o después de 6 meses de tiempo real (lo que ocurra primero).

Intervalo:

Después de utilizar la maquina por primera vez o
10 horas de funcionamiento o
50 horas de funcionamiento o después de 6 meses Tiempo real

Combustible:

Aceite universal para herramientas de jardin 10W-30 del fabricante LIQUI
MOLY

Cantidad: 60 ml

® La cantidad especificada se determin6 durante el llenado inicial. Sélo
sirve como referencia para adquirir el aceite.
Al llenar la maquina, el nivel leido en la varilla es decisivo.

Medios auxiliares:

Recipiente resistente al aceite (capacidad aproximada de 1 litro)
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Nivel de aceite en el depdsito de aceite del motor

1 Tapon roscado (con varilla) del depdsito de aceite del motor
2 Marca en la varilla para el nivel minimo de llenado

3 Apertura del depdsito de aceite del motor

4 Nivel maximo de llenado del depdsito de aceite del motor

Procedimiento:

M Maquina a temperatura de funcionamiento.

A No toque las piezas calientes de la maquina, especialmente el si-
lenciador: jpeligro de quemaduras!

Coloque la maquina en posicion vertical sobre una superficie no inflama-
ble y asegurela para que no se caiga.

Limpie el deposito de aceite del motor y el tapon roscado del depdsito de
aceite del motor.

Desenrosque el tapdn roscado del depdsito de aceite del motor.
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Vierta el aceite del motor por la abertura del depdsito de aceite del motor
inclinando la maquina.
Recoja el aceite del motor en un recipiente y deséchelo de acuerdo con la
normativa y el medio ambiente.

i s |
2

Depdésito de combustible

A

Apertura del depdsito Q{/

de aceite del motor

~———

Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

Llene el depdsito de aceite del motor con aceite de motor.

® La cantidad especificada de 60 ml se determin6 durante el llenado ini-
cial. Sélo sirve como referencia para adquirir el aceite.
Al llenar la maquina, el nivel leido en la varilla es decisivo.

Enrosque completamente el tapdn roscado del depédsito de aceite del mo-
tor.

5]

Desenrosque el tapdn roscado del depdsito de aceite del motor.

]

Compruebe el nivel de llenado en la varilla.

El nivel de llenado debe alcanzar como minimo el centro de la zona
estriada de la varilla

El nivel maximo de llenado no debe sobrepasar el centro de la zona
estriada de la varilla.

]

Si es necesario, corrija el nivel de llenado y vuelva a comprobarlo.

]

Enrosque completam. el tapdn roscado del depdsito de aceite del motor.

©

Nota sobre el aceite de motor:

El aceite de motor Universal-Gartengerate-Ol 10W-30 del fabricante
LIQUI MOLY recomendado por Kernlochbohrer GmbH es adecuado
para su uso a temperaturas ambiente de aprox. -20 a +45°C.
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6.3.2 Relubricar la caja de cambios

Intervalo:

40 horas de funcionamiento

Combustible:

Grasa para cajas de cambios Mobilgrease XHP 222 del fabricante Mobil.
Cantidad: 40 g

Procedimiento:

M La maquina y el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina en posicién vertical (motor arriba) y asegurela para
gue no se caiga.

Limpie el polvo y la suciedad de la maquina en la zona de la caja de cam-
bios.

Retire el tapdn roscado de la caja de cambios.

~

Rellene la caja de cambios con grasa.

Coloque el tapdn roscado en la caja de cambios.
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6.3.3 Contaminacién Compruebe el filtro de aire

®  Sila maquina se utiliza en un entorno muy polvoriento, es posible que
el operador tenga que acortar el intervalo de mantenimiento.

Un filtro de aire sucio reduce el rendimiento y acorta la vida util del
motor.

Intervalo

4 semanas en tiempo real

Medios auxiliares:

Recipiente con una mezcla de agua y detergente suave (por ejemplo, deter-
gente liquido).

Procedimiento:

M La maquina y el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

5]

Limpie el polvo y la suciedad de la maquina en la zona del filtro de aire.

5]

Retire la tapa del filtro de aire.

]

Retire el elemento filtrante de la carcasa del filtro de aire.

]

Compruebe si el elemento filtrante esta sucio.
Limpie el elemento filtrante sucio con agua mezclada con un detergente
suave y sequelo bien.

Compruebe si el elemento filtrante esta danado. Sustituya el elemento fil-
trante danado.

Limpie la tapa del filtro de aire y el interior de la carcasa del filtro de aire.
Para ello, utilice un pafio humedecido en agua mezclada con un deter-
gente suave y séquelo bien.

5]

Introduzca el elemento filtrante en la carcasa del filtro de aire.

]

Coloque la tapa del filtro de aire.
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6.3.4 Contaminacién Compruebe el depdsito de combustible

Intervalo

4 semanas en tiempo real

Procedimiento:

M La maquina y el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina en posicioén vertical (motor arriba) y asegurela para
que no se caiga.

Limpie el polvo y la suciedad de la maquina en la zona del depdsito de
combustible.

Compruebe si hay depdsitos en el interior del depdsito de combustible
transparente.

Si se observan depositos en el interior del depdsito de combustible:
Limpie el depdsito de combustible y sustituya el filtro de combustible.

Limpie el depésito de combustible y sustituya el filtro de combustible

Medios auxiliares:

Recipiente resistente al petroleo (capacidad aproximada de 2 litros)

Resistente alambre metalico con gancho en un extremo.

Combustible:

Gasolina (al menos 92 RON) sin aditivo de aceite

Procedimiento:

0 Para conocer las medidas de seguridad para manipular la gaso-
lina, consulte el capitulo 5.4.2 "Llenado del depdsito de combusti-
ble".

M La maquinay el motor se han enfriado completamente.
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Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
gue no se caiga.

Limpie el polvo y la suciedad de la maquina en la zona del depdsito de
combustible.

Limpie el depdsito de combustible y el tapdn del deposito.
Desenrosque el tapdn del depdsito de combustible.

Vierta la gasolina por la abertura del depdsito inclinando la maquina.
Recoja la gasolina en un recipiente y eliminela de acuerdo con la norma-
tiva y el medio ambiente.

Limpie el interior del depdsito de combustible. Elimine los depdsitos.

Tire de la linea de combustible fuera del tanque de combustible en el filtro
de combustible con el alambre de metal.

Desconecte el filtro de combustible de la tuberia de combustible y desé-
chelo de acuerdo con la normativa y el medio ambiente.

Coloque un filtro de combustible nuevo en el conducto de combustible.

Inserte la tuberia de combustible con el filtro de combustible en el depdsito
de combustible.

Llene el depdsito de combustible con gasolina.

Coloque el tapon del depdsito de combustible.
Compruebe que no haya fugas en el depdsito ni en el tapdn.
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6.3.5 Comprobar bujia

Intervalo

4 semanas en tiempo real

Medios auxiliares:

Cepillo de alambre

Procedimiento:

M La maquinay el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina en posicién vertical (motor arriba) y asegurela para
gue no se caiga.

5]

Limpie el polvo y la suciedad de la zona alrededor del motor.

]

Retire la cubierta del motor.

]

Retire el capuchdn de la bujia.

5]

Desenrosque la bujia del motor.

5]

Limpie la bujia. Elimine los depodsitos de carbonilla en la zona de los elec-
trodos con un cepillo de alambre.

©

Elimine la causa de la contaminacién de la bujia.

Las causas posibles son Filtro de aire contaminado, condiciones de
funcionamiento desfavorables.

Compruebe el estado de la bujia y especialmente de los electrodos.
Si la bujia esta dafiada o los electrodos estan quemados, debera susti-
tuirla. Utilice una bujia CMR7H nueva.
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Compruebe la separacion de los electrodos.
La separacién entre electrodos debe ser de 0,5 a 0,7 mm.
Corrija la separacién del electrodo si es necesario.

0. 5-0. Tmm

l T

il

Enrosque la bujia en el motor.
Coloque el capuchdn de la bujia.

Coloque la cubierta del motor.

50 BA-06-000001-05-ES 2025-09-30



M x=enocHEoHRER Manual de instrucciones
- Martillo pilon motorizado "Skippy" PR-38/4T-PRO

6.3.6 Limpiar las aletas de refrigeracion del motor

®  La maquina esta equipada con un motor refrigerado por aire.
Una buena disipacion del calor a través de las aletas de refrigeracion
del motor es crucial para un funcionamiento sin problemas a largo
plazo.
La suciedad en las aletas de refrigeracion perjudica la disipacion del
calor, por lo que debe eliminarse regularmente.

A No utilice esponjas afiladas ni objetos metalicos para limpiar la
maquina. Podrian dafar la superficie de la maquina.

No utilice limpiadores de alta presion, chorros de agua o aire com-
primido para limpiar la maquina. El agua afilada o el chorro de aire
podrian dafar la maquina.

No utilice sustancias corrosivas, nocivas o perjudiciales para el
medio ambiente para limpiar la maquina.

Intervalo

4 semanas en tiempo real

Medios auxiliares:

Recipiente con una mezcla de agua y detergente suave (por ejemplo, deter-
gente liquido).

Procedimiento:

M La maquinay el motor se han enfriado completamente.

Coloque la maquina en posicion vertical (motor arriba) y asegurela para
gue no se caiga.

5]

Limpie el polvo y la suciedad de la zona alrededor del motor.

]

Retire la cubierta del motor.

]

Elimine el polvo, la suciedad y los depdsitos de las aletas de refrigeracion
del motor.

Para ello, utilice un pafio humedecido en agua mezclada con un deter-
gente suave.

Coloque la cubierta del motor.
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7 Solucién de problemas

Si se produce una averia durante el funcionamiento de la maquina, intente so-
lucionarla usted mismo utilizando la siguiente informacién.

Si no puede subsanar la averia usted mismo, pongase en contacto con Kern-

lochbohrer GmbH.
Averia Posible causa Solucién de Capitulo
problemas
Dificultades para | Compruebe si la bujia Limpie la bujia. 6.3.5
arrancar el motor | estd mojada.
en frio Compruebe si la bujia Sustituya la bujia. | 6.3.5
produce chispa.
Dificultad para ar- | Compruebe si se ha con- | Llena el depdsito | 5.4.2
rancar tras una sumido combustible. de combustible.
parada brusca Compruebe si el filtro de | Sustituya el filtro | 6.3.4
combustible esta de combustible.
obstruido.
Compruebe si hay depé- | Limpie la bujia 'y 6.3.5 +
sitos de carbonilla en los | el filtro de aire. 6.3.3
electrodos de la bujia.
Compruebe si el carbu- | Limpiar el car-
rador esta obstruido. burador.
Velocidad lenta o | Compruebe si el con- Limpiar o sustituir | 6.3.4
rendimiento defi- | ducto de combustible o
ciente el filtro de combustible
estan obstruidos.
Compruebe si el filtro de | Limpie el filtro de | 6.3.3
aire esta obstruido. aire.
Desarrollo i- Compruebe si las piezas | Sustituya las
nusual del ruido moviles estan muy des- | piezas des-
gastadas. gastadas.
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8 Piezas de recambio

8.1 Martillo pilén
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No. | Designacion C;:;_ No. | Designacion C;:dtl-
1 Motor de gasolina Huasheng 1 34 Tuerca hexagonal con brida 5
140FA M18x1,5
Tornillo hexagonal con cabeza . . .
2 cilindrica M6x50 3 35 Manguito guia del amortiguador 1
3 Tornillo combinado con culata 2 36 Tornillo hexagonal con cabeza 4
M6x45 cilindrica M8X20
4 Caja de cambios 1 37 Casquillo de tablestaca 1
5 Rodamiento rigido de bolas 6202- 1 38 Tornillo hexagonal con cabeza 6
2RZ cilindrica M8X40
6 Disco motriz 1 39 Cabeza de pilote interior 1
7 Rodam. rigido de bolas 6202-2RZ 1 40 Soporte de base de pila 1
8 Impacto en el ciguenal 1 41 Manguito de posicionamiento 2
o o Muelle de compresion
9 Soporte del ciglienal 1 42 $22,5xD27,5%60 2
10 Arandela elastica 8x2,1 15 43 Mango del interruptor Manguito 2

guia

Tornillo de cabeza troncoconica .
11 con hexégono interior M8x20 1 44 Interruptor combinado 1

Junta de la caja del depdsito de

12 aceite 2.65x100 1 45 Cabeza de rosca de conexion 2

13 Tornillo Allen con hexagono inte- 3 46 Muelle de compresion 5
rior M5x16 ©22,5xP27,5%123

14 T_apa super.|or de la caja del depo- 1 47 Tuerca escalonada 2
sito de aceite

15 Junta torica 18x2,6 1 48 Manguito del asa 1

16 Tapén de aceite M20x1,5 1 49 Tornillo hexagonal con cabeza 5

cilindrica M6x40

17 Impacto de la biela 1 50 Mango tubular de acero 1

Anillo en forma de labio

18| ©35.5x45.5x6

—_
-_—

51 Mango de manguera

19 Pistén de impacto 1 52 Rueda dentada grande 1
20 Piston de impacto Perno 1 53 Tornillo de cabeza avellanada 4
21 Junta térica ©35.5x5 1 54 Soporte de rodamientos 1
22 Cilindro de impacto 1 55 Rodam. rigido a bolas 6204-2RZ 1
23 Carcasa de aluminio del martillo 1 56 Eje de transmision 1
24 Tf),mi"(.) hexagonal con cabeza 4 57 Rueda dentada central 1
cilindrica M8x35

25 Anillo de hierro 2 58 Rodamiento rigido de bolas 2
26 Pequefio anillo amortig. de vibrac. 1 59 Soporte del eje 17 1
27 Anillo de apert. circular de goma 1 60 Soporte de taladro 40 1
28 Anillo de apertura 1 61 Junta de la tapa d. |. caja de cam. 1
29 Manguito de hierro 1 62 Tapa de la caja de cambios 1
30 Gran anillo antivibraciones 1 63 Tornillo hexagonal con cabeza cil. 6
31 Junta térica ®33x4 1 64 Soporte para agujeros 35 1
32 Choque 1 65 Rueda dentada pequefia 1
33 Placa de soporte 1
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No. | Designacién g:gt'_ No. | Designacion g:gtl-
1 Tornillo de brida M5X15 7 43 Junta del carburador 1
2 Tapa del cilindro 1 44 Carburador 1
3 Tornillo de brida M5%12 3 45 Tapa interior del filtro de aire 1
4 Tapa de la puerta de aire 1 46 Tornillo de brida M5x22 6
5 Separador de aceite y gas 1 47 Elemento filtrante 1
6 Cilindro de blindaje interior 1 48 Carcasa del filtro de aire 1
7 Tornillo M4x8 4 49 Primer segmento 1
8 Junta de estanqueidad 1 50 Segundo segmento 1
9 Escudo de aire Anillo de estanq. 1 51 Escobilla de goma 2
10 Asiento con suspensién neum. 2 52 Muelle amortiguador 1
11 Puertas de aire 2 53 Pistén 1
12 Balancin de escape 1 54 Montaje del ciguenial 1
13 Balancin de entrada 1 55 Pasador del piston 1
14 Tornillo balancin 2 56 Sello pequefio 1
15 Bloque de traccion del balanc. 1 57 Indicador del nivel de aceite 1
16 Bloque de traccion del balanc. 1 58 Junta térica14x2.65 1
17 Banda sincronizada 1 59 Llave Woodruff 3x5x13 1
18 Engranaje de leva 1 60 Retén de aceite grande 1
19 Rodillo del pasador de leva 1 61 Platos de muelle 1
20 Disco de arranque 1 62 Rotador magnético 1
21 Motor de arranque 1 63 Tuerca M8 1
22 Junta plana del colector de adm. | 1 64 Sello B 2
23 | Anillo pequefo 1 65 Conjunto del bloque de sujecion 1
24 Escudo inferior del silenciador 1 66 Disco Wave former 2
25 | Tuerca de brida M5 2 67 Eje de tornillo 1
26 | Conjunto de tornillos 2 68 Clavija B4x8 4
27 Silenciador 1 69 Carcasa del iman 1
28 Silenciador 1 70 Ciguenal inferior 1
29 Bujia de encendido 1 71 Tornillo de brida M5x32 4
30 Cilindro 1 72 Tapon del depdsito 1
31 Terminal de alta tension 1 73 Colector de admisién 1
32 Estator magnético 1 74 Tapa interior depésito aceite 1
33 Tornillo de fijacion M4x14 2 75 Tapa 1
34 Linea de parada 1 76 Relleno 1
35 Trampilla de escape 1 77 Amortiguador de goma 4
36 Puerta de entrada 1 78 Depésito de aceite 1
37 Tubo de compensacion 1 79 Tapones 1
38 | Anillo pequefio (A) 1 80 Linea de retorno de aceite 1
39 Junta del colector de admision 1 81 Tubo de entrada de aceite 1
40 | Tuerca M5X55 2 82 Filtro de gasodleo de calefaccion 1
41 Pieza del colector de admisién 1 83 Soporte del bulén del piston 2
42 Tubo de desagtie 1
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9 Declaracion de conformidad de la UE

El fabricante/distribuidor

Kernlochbohrer GmbH
Geigergsbuhlweg 52
72663 GroRbettlingen
Alemania

declara por la presente que el siguiente producto
Descripcion del producto:  Martillo pilon motorizado
Tipo: PR-38/4T-PRO

cumple todas las disposiciones pertinentes de la normativa legal aplicable (en lo sucesivo), incluidas
sus modificaciones vigentes en el momento de la declaracién. Esta declaracion de conformidad se
emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. Esta declaracion se refiere unicamente a la
maquina en el estado en que se comercializd; no se tienen en cuenta las piezas y/o modificaciones
instaladas posteriormente por el usuario final.

Se aplicaron las siguientes disposiciones legales:

Directiva sobre maquinas 2006/42/CE

Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 12100 (Seguridad de las maquinas - Principios generales de disefio - Evaluacion y reduccion
de riesgos (ISO 12100:2010))

EN 62841 (Herramientas manuales, transportables y maquinas para césped y jardin accionadas por
motor eléctrico - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales (IEC 62841-1:2014, modificada + Cor.
1:2014 + Cor. 2:2015); version alemana EN 62841-1:2015 + AC:2015)

Nombre y direccién de la persona autorizada a elaborar la documentacion técnica:

Kernlochbohrer GmbH
Geigersbuhlweg 52
72663 Grolbettlingen
Alemania

GrolRbettlingen 30.09.2025
Kernlochbohrer GmbH

S A %/
gdo Pillat

Director General / Consejero Delegado
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